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Die KUAT 2 ist ein völlig neues Projekt.

Durch die Zusammenarbeit mit professionellen Tandempiloten in der Entwicklung und Vervollkommnung  des Schirmes konnte eine 
optimale Synergie von Start-, Handling- und Landeigenschaften erzielt werden.

Eine deutliche Gewichtsreduzierung wurde aufgrund der vielfältigen Konstruktionsdetails und des hybriden Materialverbrauchs 
erreicht, in dennoch solider Bauweise, um den besonderen Bedürfnissen eines Tandemschirmes, vor allem in der beruflichen 
Tätigkeit, zu begegnen.

Der KUAT 2 ist LTF / EN B zertifiziert in der Grösse 41  (140-220kg) und richtet sich an qualifizierte Tandempiloten, unabhängig ob 
professioneller oder Gelegenheitspilot.

+  Komfort
+  Leistung
+  Gleiten
+  Leichter
+  Einfaches Steigen in der Thermik
+  Ökologische Herstellung

ü  Shark mouth
ü  Gekreuzte Verstärkungen
ü  3D Shape
ü  Mini Ribs
ü  3 Tragegurte + Ohrenanlegesystem
ü  50 m weniger Leinen

ü  PPSLS - Dyneema  Leinen  von  Liros ,  mit 

ü  Optimierung des zentralen Flügelbereichs;
ü  No Dyeing.

minimalen Dehnungseigenschaften und 
höchster Bruchlast bei  gleichzeit ig 
geringem Durchmesser und Gewicht.
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